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Puhtaalla, luonnollisesti elavoitetylla
happipitoisella vedella on merkitysta!

BoxyCont-O; vedenkasittelyjarjestelmat

on suunniteltu puhdistamaan, desinfioimaan ja hapettamaan vetta
sailiossa tai altaassa luonnonmukaisesti ja ymparistoystavallisesti
ilman terveydelle haitallisia kemikaaleja.

BoxyCont-O; vedenkasittelyjarjestelmat

soveltuvat kaytettaviksi monilla eri teollisuuden aloilla missa
puhtaalla vedella on suuri merkitys kuten elintarviketeollisuudessa

ja maataloudessa esimerkiksi tuotantoeldinten juomaveden
puhdistamiseen, tuotantotilojen desinfiontiin seka kasvien kasteluun.

BoxyCont-O; vedenkasittelyjarjestelmien
lukuisat kdyttokohteet mm.
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@ Sian-, naudan- ja kananlihantuotannossa

"

@ Maidon- ja munantuotannossa
@ Kalankasittelylaitoksissa

@ Vihannesten, hedelmien ja kukkien tuotannossa

BoxyCont-0; jarjestelmissa vesi kasitellaan
tehokkaasti otsonoimalla ja kierrattamalla
sita sailiossa BoXyZone-otsonointiyksikolla.

BoxyCont-0; kasittely desinfioi ja samalla lisaa
veden happipitoisuutta parantaen sen laatua

ja ominaisuuksia kokonaisuudessaan.

Nain esimerkiksi kasvit ja tuotantoeldimet pystyva
paremmin hyodyntamaan vedessa olevat
elintarkeat ravinteet ja mineraalit.
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» R, BoXyCont-jarjestelmat puhdistaa
; ja parantaa veden laatua monipuolisesti

* BoXyCont-jarjestelmaa kdytettaessa

<" ei muodostu minkainlaisia myrkyllisia

7 kemikaalija@mia toisin kuin kaytettdessa
klooria tai muita kemikaaleja

! 27 e tuhoaa ja eliminoi vedesti bakteerit,
N e/ virukset, mikrobit, home-iti6t seka
% "7"'}\ yllapitaa desinfiomistilan

* BoXyCont-jarjestelman kaytté6 mm.
ennalta ehkéisee tuotantoeldimien
stressid, sairauksia ja tulehduksia
~vahentden ndin antibioottien ja

. % muiden lddkeaineiden kayttoa
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" BoXyZone-otsonointiyksikkd ilmapumpulla

“ 3 jaotsonointiputkella
?.4‘2}3
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- otsonigeneraattori, nimellistuotto 300-900mg/ h
«ilmapumppu, tuotto4-81/min @ 0,2 bar
+sahkonkulutus 20 - 60W / 230V - 50Hz
- ohjaus sahkoiselld ajastimella
< « polypropyleenista valmistettu roisketiivis kotelo
«mitat | x kx's (mm)

Mini BoXyZone 330 x 280 x 120

Midi BoXyZone 390 x 310 x 150

Maxi BoXyZone 510 x 410 x 200
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BoxyCont O, -jarjestelmien hyodyt

* poistaa vedesta kloorijaamat ja
muut karsinogeeniset aineet

* hapettaa, saostaa ja poistaa vedesta
raudan ettd mangaanin seka ilmastaa
ja poistaa vedesta kaasumaisia
epdpuhtauksia kuten rikkivetya ja radonia

* nostaa veden pH-arvoa ja lisda
veden happipitoisuutta

* hajottaa ja pilkkoo kalkkikiteitad seka | o
vesimolekyyliryppdita alentaen ndin
veden pintajannitysta

* BoXyCont-jdrjestelman
huoltotarve on erittdin vdahdinen . .
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BoXyCont-vedenotsonointisailio :

«veden pinnan korkeuden saato,
mekaaninen tai sahkoisesti ohjattu venttiili

« kanavapuhallin @ 100 mm

«ylivuotoliitdntd R1%"

« tyhjennysventtiili R1”

« polyeteenistd valmistettu elintarvikehyvaksytty séilio”

« paineenkorotus pumppu (lisdvaruste) old

« RedDisk kiintoainesuodatin (lisdvaruste) \

« MagoMatic yksikko (lisavaruste)

« tilavuudet, mitat (mm) ja paino

550 L

700 L
1500 L
2000 L
2500 L
3000 L
4000 L

720 x 720 x 1420 19 Kg

720 x 720 x 1700 22 Kg
720 x 1560 x 1650 70 Kg
720x 2070 x 1700 | 110Kg
990x 1870 x 1650 | 115 Kg
990x2230x 1650 | 165Kg
990 x 2430 x 1950 | 235 Kg
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VEDENPUHDISTUS- JA KASITTELYJARJESTELMAT
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Barock Oy Ltd
Hirsimetsantie 14 % Asiakaspalvelu 010 4221 344 barock@barock fi
15200 Lahti Arto Sakala 0400 605 520 arto.sakala@barock fi
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