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MAGBMATIC

MAGNEETTINEN VEDENKASITTELY

MagoMatic-magneettiset vedenkasittely-yksikot
poistavat kalkkia sisdltavan veden haittoja

seka hajottaa vedessa yhteen toisiinsa takertuneita
vesimolekyyleja pienentden veden pintajannitysta.

MagoMatic magneettinen vedenkasittely
hajoittaa vedessa olevia kalkkikiteita ja
irroittaa toisiinsa kiinnittyneita vesimolekyyleja
estaen kalkin tarttumisen mm. putkien,
[ammitysvastusten, [lammaonvaihtimien,
venttilien, pumppujen, vesikalusteiden
ja suihkusuuttimien pinnoille. ;

Samalla se alentaa veden pintajannitysta
tehden vedesta jarviveden kaltaista.
Nain esim. kasvit ja eldimet pystyvat
hyodyntamaan kastelu- tai juomaveden
ja siina olevat mineraalit ja ravinteet
tehokkaammin hyvakseen.

Myds pesuaineet liukenevat ja vaahtoutuvat
huomattavasti helpommin ja niiden kayttoa
voidaan nain olennaisesti vahentaa.
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MAGBMATIC

MAGNEETTINEN VEDENKASITTELY

MagoMatic vedenkasittely-yksikot koostuvat
kromatusta messinkisesta rungosta jonka sisélle
on sijoitettu erittdin voimakkaita kestomagneettiasetelmia.

Veden virratessa voimakkaiden magneettikenttien lapi,

aiheuttaa vedessa toisiinsa kiinnittyneiden sahkdisesti

varautuneiden vesimolekyyliryppaiden hajoamista

ja kalkkikiteiden pilkkoutumista muuttaen sen luontaiseksi, eldvaksi vedeksi.
Q@

Taysin huoltovapaat
MagoMatic védenkasittely-yksikot
on helppo asentaa putken tai letkun valiin.

Pienet Minisarjan yksikot ovat tarkoitettuja
vesipistekohtaiseksi, liitettavaksi esimerkiksi
suihkun sekoitusventtiilin tai vesihanan ja
pesukoneeseen menevan letkun valiin.
Kasiteltavan veden lampdtila tulee
olla enintaan +80°C F
Suuria MagoMatic vedenkasittely-yksikoita |
valmistetaan virtaamille aina 650 I/min asti.

TEKNISET TIEDOT

MagoMatic Mini - sarja

R3/8" UK-UK @30x65mm 0,2kg
R1/2” 'SK-UK- ©30x72mm 03kg
R3/4” SK-UK @30x72mm 0,3 kg

MagoMaticMidi-sarja ulkopuolisilla kierteilla MagoMatic Maxi - sarja ulkopuolisilla kierteilla
R1/2" (351/min)e-@50x130mm  10kg R11/4" (1451/min) @ 90x170mm  35kg
R3/4" ~(65/min) @65x140mm  1,7kg R11/2" (1601/min) @ 90x175mm  3,7kg
R 1" (751/min)  @65x145mm 2,0kg R2" (2001/min)  @105x190 mm 53 kg
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DoreckK

VEDENPUHDISTUS- JA KASITTELYJARJESTELMAT

Barock Oy Ltd
Hirsimetsantie 14 % Asiakaspalvelu 0104221 344 barock@barock fi
15200 Lahti Arto Sakala 0400 605 520 arto.sakala@barock fi
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