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Luontaisesti puhdasta
happipitoista ja desinfioivaa vetta
ymparistoystavallisesti ilman haitallisia kemikaaleja!

0OzoSub™ otsonointijarjestelma on kompakti menetelma veden tehokkaaseen
otsonointiin eri kokoisissa sailidissa, altaissa tai muissa vesitiloissa.

Ne soveltuvat kdytettaviksi monilla eri toimi- ja teollisuuden aloilla
missd puhtaalla vedella on olennaista merkitysta mm.

( juoma- ja kdyttéveden puhdistamiseen seka
vesijarjestelmien puhtauden yllapitoon
esimerkiksi vesiosuuskunnissa ja katastrofi
olosuhteissa ympari maailman

( liha-ja siipikarjan sekd maidon tuotannossa

0zZ-SuB

( lihan ja kalan kasittelyssa

o -

 elintarvike- ja juomateollisuudessa
Q kasvien, vihannesten ja kukkien tuotannossa

0zoSub™ koostuu vesitilaan kannatinputken varaan
asennettavasta pumpusta jonka paineyhteeseen on
liitetty otsonointiputket. OzoSubin otsonia tuottava
yksikko sijoitetaan sdilion ulkopuolelle.

OzoSub™ jarjestelma kierrattaa ja otsonoi tehokkaasti
sdiliossa olevaa vetta noin 5000 litraa tunnissa.

0OzoSub™ jarjestelma mitoitetaan sdilion tilavuuden,
veden laadun ja kdyttétarpeen mukaan.
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0zoSub™ vedenkasittelyjarjestelman toiminta.

Pumppuun liitetyt otsointiputket koostuvat
otsonia imevasta ejektori-osasta
seka staattisesta sekoittajasta.

@ Vedessi olevat ejektorit on yhdistetty
letkuilla sailion ulkopuolelle olevaan
otsonia tuottavaan yksikkoon 2.

Pumpun kdydessa paineellinen
T < virtaava vesi aikaansaa
: voimakasta imua ejektoreissa
aiheuttaen otsonin imeytymisen
ja sekoittumisen pienina mikrokuplina
virtaavaan veteen.

o ) staattiset sekoittajat aikaansaavat
mikrokuplat pyorrevirtaukseen jolloin otsonin
imeytyminen veteen merkittavasti tehostuu.

Otsonointiputket voidaan vapaasti
asettaa eri asentoihin maksimoimaan
sailiossa olevan veden kiertoa sen
koon ja muodon mukaisesti.

o

TEKNISET TIEDOT

«Otsonin tuottoyksikké 1200 -1800 mg / h,
mitatk xIxs (mm) 310 x 390 x 150,
ottoteho 60 - 90W / 230V - 50Hz

«Monisiipinen uppopumppu,
ottoteho 650W / 230V - 50Hz

«Upotussyvyys max. 20m

+Ohjaus sdhkoisella ajastimella

«Paino n.13 kg

i = e ) « Kayttolampétila max. 40°C

- P A ¥ ) « Otsonointiputkien pituus 350 mm

: «Mitatk x| (mm) 600 x 250
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VEDENPUHDISTUS- JA KASITTELYJARJESTELMAT

Barock Oy Ltd
Hirsimetsantie 14 % Asiakaspalvelu 010 4221 344 barock@barock fi
15200 Lahti Arto Sakala 0400605 520 arto.sakala@barock fi
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