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WellZone O; vedenpuhdistus
perustuu veden otsonointiin kaivossa.

Otsoni on ymparistoystavallinen, voimakkaasti hapettava ja desinfioiva kaasu, joka parantaa veden
laatua monipuolisesti.

Kaivoveden haittana on usein korkea rauta- ja mangaanipitoisuus, pahaa hajua
aiheuttava rikkivety seka korkea bakteeri- ja radonpitoisuus. Pa—
WellZone O;on vaivaton tapa niiden poistoon.

Kun vesi puhdistetaan jo kaivossa,
vesipumpun ja putkiston ika pitenee,
koska rauta ei saostu putkistoon eika painesailioon.

WellZone O; ei tarvitse lamminta sisatilaa
toisin kuin perinteiset painesuodattimet.

WellZone O;havittaa bakteerit
javirukset klooriakin tehokkaammin.

Otsonipuhdistus on yleisesti kaytossa
kaupunkien vesilaitosten veden kasittelyssa.
Se sopii kaytettavaksi myos suurissakin vesialtaissa.

Menetelma neutralisoi veden pH-arvon,
joten jatkuva veden pH-arvon tarkkailu
ja saato on tarpeetonta.

Jarjestelman ansiosta uimavesi pysyy
tasalaatuisen puhtaana, kirkkaana ja miellyttavana.

Veden otsonointi ei drsyta ihoa tai silmia
kuten tavanomaiset uima-allasveden
puhdistuskemikaalit.

WellZone O; otsonointi

e hapettaa ja saostaa raudan (Fe) ja mangaanin (Mn)
e ilmastaa ja poistaa rikkivedyn (H.S),

radonin ja hiilidioksidin (CO,)
¢ hajottaa vedessa olevia kalkkikiteita jolloin

kalkin saostumis- ja kiinnittymisominaisuudet
eliminoituvat

e tuhoaa bakteerit ja virukset desinfloimalla
¢ tuhoaa leva- ja sieni-itiot

 hajottaa orgaaniset yhdisteet hapettamalla
¢ nostaa veden alhaista pH-arvoa




WellZone O; jarjestelmat koostuvat:

WellZone O; otsonigeneraattorista:

» sahkon kulutus 55W / 230V; 50Hz - 0,8A

e otsonin tuotton.3 g/ vrk

e mitat 440 x 350 x 100 mm, 8,5 kg

« sijoitettavissa sisa- tai ulkotiloihin

e kayttélampatila -30°C .... +40°C

 painemittari 0-0,6 bar (porakaivojarjestelmassa)

Lisaksi avokaivojarjestelmassa:

Kaivon vesitilaan, ketjun varaan asennettavasta
otsonointielementistd @ 250 mm,
kokonaiskorkeus 750 mm, paino noin 4 kg

« esisuodattimen suodatus pinta-ala noin 10 m?
« otsoninsyottoletku @ 8 mm, pituus 15 metria

Lisaksi porakaivojarjestelmadssa:

Porareikaan asennettavasta muoviputkistosta
@ 40 mm jonka kokonaispituus maaraytyy
pumpun asennussyvyyden mukaan.

« putkien pituus 2 metrig, sisa- ja ulkokiertein

« suuttimella varustettu otsoninsyéttoletku
@ 8 mm, pituus 15 metria

Lisatietoja vedenkasittelyjarjestelmista p.010 4221344

‘ www .barockfi
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Barock Oy Ltd
Hirsimetsantie 14 % Asiakaspalvelu 010 4221 344 barock@barock fi
15200 Lahti Arto Sakala 0400 605 520 arto.sakala@barock fi

Lisatietoja vuoden 2015 uusista tuotteista www.barock.fi Oikeudet muutoksiin pidatetadn
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